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S MicroPro máte k dispozici vysoce výkonné mikrovlnné te-
rapeutické zařízení, jehož princip fungování se osvědčil v 
každodenní praxi po mnoho let.

Mikrovlnná energie se přenáší ze zářiče  do tkáně a tam se 
přeměňuje na teplo. V závislosti na typu ošetření lze využít 
velkoplošný, kulatý, kolébkový nebo bodový zářič.Ten lze 
nastavovat pomocí otočného ramene na požadovanou část 
těla.

Pro zajištění jednoduchého, pohodlného a efektivního 
ovládání a nastavení parametrů má přístroj 12“ displej s ka-
pacitní dotykovou obrazovkou.

Doba léčby se nastavuje digitálně v rozmezí 1 až 30 minut. 
Po ukončení léčby se nastavený výkon automaticky vypne a 
konec léčby se opticky a akusticky signalizuje. Zobrazení 
efektivního výkonu umožňuje přesnou kontrolu parametrů 
ošetření.

Kromě kontinuálního provozu nabízí MicroPro pulzní funkci, 
jejíž parametry jsou flexibilně nastavitelné. Díky tomu má 
MicroPro široké spektrum použití v nemocnicích, ambu-
lancích lékařů a ordinacch fyzioterapeutů.
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Další charakteristiky

•	 regulovatelné ventilátory
•	 moderní obrazovka obsluhy
•	 moderní design přístroje
•	 možnost uložení programů do Oblíbených
•	 Oblíbené lze exportovat přes USB a SD kartu



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Deutschland
Tel.	07 31. 97 61-0
Fax	 07 31. 97 61-118
info@zimmer.de 
www.zimmer.de

Technická data
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HF-výkon

Provozní frekvence

Údaj o výkonu

Nastavení času

Síťové napětí

Příkon

Ochranná třída

Třída

Rozměry

Hmotnost

Aplikátory

200/200 W (CW/impuls) 

2,45 GHz ± 1,5 %

efektivní výkon

1–30 min. (v 1 minutových krocích)

230V,50/60Hz (modifikovatelné na 115V)

900 VA

I/B (EN 60601-1)

IIa

450 x 1100 x 530 mm (š xvxh)

44 kg

distribuce
Kolébkový zářičZářič s podélným 

polem
Bodový zářičZářič s kulatým 

polem


